JVC 


HD/SD メモリーカード 
力ラレコーダー 

GY-HM150 


ProMSD 



Apple 社 QuickTime ™ (for Final Cut Pro ™) ファイルフォーマツトにネイティブ対応。 
SDHC/SDXC メモリーカードへのデュアル同時記録、シームレス連続記録可能。 


※才ープン価格の製品はメーカー希望ル売価格を定めていません。 


JVC はビクターのグ□ーバルブランドです。 




スムーズで効率的なワークフローを実現 

Apple 社 Final Cut Pro ™ の QuickTime ™ ファイル ( MOV ) に 
ネイティブ対応、スムーズで効率的な制作ワークフローを 
実現しました。編集システムに映像ファイルを取り込む際 
に要していたムダな時間はもはや不要です。撮影された 
画像はその瞬間から編集可能になりました。 
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プロのワークフローを車新するコンパクト ENG カメラレコーダー 

質量 1.32 kg の小型軽量ボディであ群の機動力を発揮し、あらゆるファイルべースの制作環境にフィットする革新的なメモリーカードカメラ 
レコーダー GY - HMIOO が更に進化。高画質フル HD 収録とともに SD 収録に対応するだけでなく 、 Final Cut Pro ™ をはじめ、主なノンリニア編集 
システムにもダイレクトに取り込み可能。デュアルメモリーカードスロットを搭載し、シームレスな連続記録や同時記録機能も備えています。 
GY - HIV 1150 は、放送、 BD 、 Web などますます複雑化するプロ現場のクリエティブニーズに応え、撮影からポスプロ作業までを統合したスムーズ 
で効率的なワークフ□—を実現する新世代 ENG カメラレコーダーです。 





SDHC/SDXC メモリーカード2枚に同時/連続記録 


ぶ一"ぶ一"ぶ夕 


MOV 

QuickTime™ 


記録メディアには SDHC/SDXC メモリーカードを採用。 2 基の力ード CLASS ® C 一 

スロットを搭載することで、カメラ本体だけで、エンドレスな長時間連続記録やバックアツス重複コピー 
用の同時記録が可能です。 


M 0 V / MP 4 フアイ/レフォーマット 


巧 


Apple 社 Final Cut Pro™ の QuickTime™ ファイル 
(MOV ) フォー マットにネイティブ対応。さらに、 

Avid Media Composer™、Adobe Premiere Pro ™、 

Grass Valley EDIUS™ など Windows 系のを要なノンリニア編集システムをサポートする 
XDCAM EX™ の MP4 ファイル フォー マットにも対応しています。コーデック変換やファイ 
ルラッピング変換を必要としないネイティブファイル記録により効率的な制作ワークフ 
口一を実現し、画質劣化も生じません。 





最大35 Mbps の高画質フル HD 映像 

高ビット レー トのビデオ エンコー ド処理により、 
ハイクオリティな HD 画質を実現します。 
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1/4 型プログレッシブ CCD X 3 & 
108 Op ダイナ 5 ック DSP 搭載 

1/4 型高性能プログレッシブ CCD を搭載。 
3 CCD システムならではの豊かな色再現性と 
14ビット、108 Op ダイナミック DSP 処理による 
高解像度を実現。動きの速い被写体、 
フラッシュ光や堂光灯下の撮影時にも威力を 
発揮します。 


最先端の高画質技術•機能を、 

/ \ンデイタイプの小型ボディに凝縮。 

GY-HM150 


光学10倍ズーム& 

ROIS 光学式手振れ補正機能一 


高解像度10倍ズームレンズ ( FUJIFILM 製)を 
装備。レンズサイズと重量を最小限に抑えな 
がら光学性能を最大化できるようにデザイン 
しています。また、 ROIS 光学式手振れ補正機 
能で、解像度や画質を損なうことなく、手振れ 


を補正します。 


アイリスダイヤル 


アイリスダイヤルをサイドパネルに設置 
マこュ了 )レ撮影時のアイリス調整の操作性が 
向上しました。 
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フオーカスアシスト機貪含 

HD 映像撮影時に最適なピント合わせを素早く 
容易にできるフォーカスアシスト機能を搭載。 

本機能がオンの場合、ビューファインダー / LCD 
モニターの 画像はモノ ク □になり、ピントの 
合ったすべての被写体のエッジ部のみをカラー 
で表示します。 



2.7 型 LCD モニター 

明るく視認性の高い 2.7 型に D モニター （16:9) 
を装備。幅広いモニタリング、セツトアップ 
メニューも画面表示できます。 


SDHC / SDXC デュアルカードス□ットによる同時記録や 
連続記録を実現 

況用性の高い SDHC/SDXC メモリーカードスロット2基を搭載することで、バック 
アップ用として2枚のカードへの同時記録、および2枚のカード間でのシームレス 
連続記録が可能です。 















編集環境での互換性拡張による効率的な 
ワー クフ ローの 実現。 


ファイル変換が不要な次世代ダイレクト記録へ 


M 0 V / MP 4 デュアルフォーマット記録に対応 

GY-HM1 50 は、 記録ファイル フォー マットとして QuickTime™ (For Final Cut Pro™) を使用してい 
るため、 Apple 社 Final Cut Pro™ 編集システムに最適なカメラレコーダーです。記録された 
HD/SD MOV ファイルの双方ともアプリケーシヨンに直接ドラッグ&ドロップで取り込め、編集の 
準備時間を大幅に短縮できます。さらに Adobe 、 Avid、Grass Valley、Apple を含むをな ノンリニ 
ア編集システムにおいても、再 エンコー ドせずに編集システムに取り込める MP4 ファイル フオー 
マットにも対応しており、幅広い編集環境でご使用いただけます。また、 SD モードでも、広く普及 
している AV ロ アイル フオー マットを採用しています。 




デュアルメモリーカードスロットによる同時記録と 
連続記録を実現 

業務用ビデオでも広く利用されている SDHC (クラス6、1 0) / 

SDXC 力ードを採用、経済的で入手も容易です。力ードス□ット 
を2基搭載し、デュアル(同時2枚)記録とシームレスな連続記録が巧能です。連続記録 
モードでは、ホットスワップ(作動中に脱着巧齡対応のため、エンドレスな長時間連 
続撮影ができます。 

また、一方のカードで記録の開始や一時停止を繰り返した場合でも、もう一方のカー 
ドでは記録開始ボタンや記録一時停止ボタンに関係なく連続記録が維持されるバッ 
クアップ記録モード、記録中に記録開始ボタンや記録一時停止ボタンを操作してもク 
リップを分割させないクリップ連続モード、記録中にユーザーボタンで連続記録しな 
がらクリップを分割できるクリップカツターモードも搭載しています。 



同時記録 


スロット A スロット B 



連続記録 

スロット A スロット B 



シーンごとの力ード選択記録 

スロット A スロット B 
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MPEG -2 コーデックによる高画質 


プロ品質を満たす高画質 HD 記録 



108 Op タイナミック DSP 採用 

14ビット処理1 080 p ダイナミック DSP を搭載。画像処理 
はフルプログレッシブ1 920 X 1080で行われ、 

1920 X 1 080、 1440 X 1 080、1280 X 720を含むをな H D 
解像度に対応しています。 



最大35 Mbps コーデックの高画質フル HD 映像 

業務用として広く普及している MPEG -2 long GOP 〕ー デック 
を採用し、最大35 Mbps でノ\イクオリティな HD 画質を実現 
する解像度 （1 920 X 1080)にも対応しています。 



35 Mbps 

25 Mbps 

19 Mbps 

1920 X 1 080/60i 1280 x 720/60p 

1920x 1080/50i 1280 x 720/50p 

1920 X 1080/30P 1280 X 720/30p 

1920x 1080/25P 1280 x 720/25p 

1920 X 1080/24P 1280 x 720/24p 

1440X 1080/60i 

1440X 1080/50i 

1440x1080/601 

1440x1080/501 

1280 X 720/60P 
1280 X 720/50P 
1280 X 720/30P 
1280x720/25p 
1280 X 720/24P 


HD / SD 収録対応 

HD に加え、 DV 方式の SD 収録にも対応。 HD 素材からの 
ダウンコン ノ くージョ ン 時間を節約、 SD ワークフ ローの 
ロスや煩雑な作業を省きます。 




HQ モード 
(35Mbps) 

SP モード 
(25Mbps) 

SP モード 
(19Mbps) 

DV モード 
(25Mbps) 

1920x1080 

60i/50i 

30p/25p/24p 




1440x1080 

60i/50i 

60i/50i 



1280x720 

60p/50p 

30p/25p/24p 


60p/50p 

30p/25p/24p 


720X480 




60i 


光学10倍ズーム 

高解像度10倍ズームレンズ ( FUJ I FILM 製)を装 
備。重量やレンズのサイズを最小限に抑えたフオル 
ムでありながら、ひずみの少ない優れた HD 光学性 
能を発揮します。レンズフレアやゴーストを低減す 
るために、レンズ面に反射する光量を大幅に削減する新しい電子ビームコー 
ティング (EBO が施され、 光透過率を向上させています。 



レンズの焦点距離は 3.7 〜37ミリメート 
ル (35 mm 判フイルム換算39〜390ミリ 
メートル)の範囲で、ワイド、テレの良好 
なノ くランスを提供します。 


1/4型プログレッシブ CCD X 3搭載 

1/4型高性能プログレッシブ駆動の 3 CCD を採 
用。 グローバルシ ヤッターを 使用する ことで、 

動きの早い被写体、フラッシュ光やお光灯下の 
撮影時に威力を発揮します。 

R 0 IS 光学式手振れ補正 

R 0 IS (Rotary Optical Image Stabilizer ) 光学式手振れ補正は、画質を劣化させ 
ることなく、カメラの横方向と垂直方向の動きを補正し、シヤープで安定した 
美しい HD 画像を実現します。 




非圧縮リニア PCM 音声記録 

HD / SD モードとも、2チヤンネル 16- bit /48 kHz の非圧縮の 
リニア PCM 音声記録方式を採用し、高品位な音声記録を 
実現しました。 
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クリエイティブツールとして強化された機能性と 
優れた操作性 


マニュアルのミ凡用性とオート機能の柔軟性を両立 

- 



ユーザビリティに優れた操作性 

GY - HM 1 50は人間工学に基づいた 
設計が施され、抜群の操作 
性、操作感を実現。ハンドグ 
リップは長時間の撮影時でも 
扱いやすいフオルムとなっています。 
また、そのコンパクトなボディにかかわ 


らず、主な機能はカメラ本体のコント 
□—ル部やスイッチから直接操作が巧能です。 


. レンズズーム/フォーカス切換 
•ホワイトバランス 調整機能 
2つの設定がプリセット可能 
.ゲイン(し IVUH) 装備 
•フ ルオート ON/OFF 
. 才ート/マニュアルフォーカス 機能 
.N D フィルター (OFF、+1/10ND) 
装備 


• 6つのューザーボタン 

フオーカスアシスト、カラーノ く一、 

TC 設定、 LoLux モード、セブラノ く夕一 
ン設定、 テレマクロなどの設定を任意 
に割り付け、瞬時に呼び出せる「ユー 
ザーボタン」を6力所に装備。 


フォーカスアシスト機能 


2.7 型 LCD モニター 


2.7 型 LCD モニター （16:9) は、モニタリング画面や、各種、セットアップメニュ ー 
等を見やすく高画質に表示します。画面の左側にはジョイスティック機構の 
ズームコント□—ルと記録開始/停止ボタンを配置、メニュー選択にも使用で 
きます。 J 



多彩なマニュアル機能 

きめ細かい映像表現をサポートできるように、シャツタースピードやガンマ 
調整、カラーマトリックス調整、ゲインなどが マニュアル モードでコントロー 
ルできます。 


HD 映像撮影時のピント合わせを素早く容易に実現する、フォーカスアシスト機 
能を搭載。本機能が ON の場合、ビューファインダー/に D モニターでの画像は 
モノクロになり、フォーカスの合った被写体のエッジ部のみがカラーで表示さ 
れ、撮影時のシビアなピント合わせをアシストします。 



フオーカスアシスト OFF フオーカスアシスト ON 



ワイアードリモコン用端子を装備、 

ワイヤレスリモコン付属 

兰脚や、ジブ、クレーンを使用する際、遠隔操作するため 
のワイアードリモコン用 ( p 3.5 mm コネクタを装備、別売の 
リモコンで記録開始/停止、ズームなどの操作が可能です。 
ホ外線リモコンも付属しています。 



6 つのユーザー ボタン 

フォーカスアシスト、カラーノ く一、 TC 設定、テレマク□、 LoLux モード、セブラパ 
夕ーン設定、クリップ連続モード、ファイルロード、 0 K マーク、クリップカッター 
記録、バックアップ記録、 AE 範囲、クリップレビュー、記録開始、記録停止、 
これらの機能を6つのユーザーボタンに設定することで、瞬時に呼び出すこ 
とが巧能です。 
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安ふと使いやすさに配慮した機能 



撮り逃しを防ぐ 「Pre Rec 」 機能 

決定的瞬間の撮り逃がしを防ぐ Pre Reef — ド機能を搭載。 Rec ボタンを押す 
前に内蔵メモリーに映像/音声をバッファリングすることにより、最大5秒前に 
さかのぼって収録することが巧能です。 



Pre Rec 言ピ録 _ 

の 画固 


最長約5秒間さかのぼって記録 


インターバル記録/フレーム記録 

1コマごとの記録フレーム数と記録時間を設定して自動記録することができ 
ます。長時間かけてゆっくりと変化するシーンを短時間で再生できます。また、 
Rec ボタンを押すごとに事前に設定したフレーム数だけの映像を記録できる、 
フレーム記録モードも搭載しています。 


洗練された GUI (グラフィカルユーザーインターフェイス) 


グラフィカルなモニター表示がカメラマン 
の直感的な操作をナビゲート。高解像度の 
サムネイノレ表示で撮影した映像のレビユー 
とともに、ファイルやファイル フォー マット、 
フレームレー K 解像度、タイムコードなど 
の詳細データを確認できます。 




オーティオ入力 

多彩な入力切り替えと独立したチャンネル割当が可能なマイクとライン入力 
の双方に接続でき、 +48 V フアントム電源にも対応しています。また、才ートの 
他、 マニュアル でもコント ロールが 巧能です。 



旨胃&映像 di 力 Hl-ll 11| 

外部機器によるモニタリング用に HDMI ™、 コンポーネント出力、コン 
ポジット出力を含むさまざまなビデオ出力を装備。 

HDMI ™ 出力は標準 HDMI ™ コネクタを通してフル HD 映像だけでなく 
非圧縮才ーデイオを出力することもできます。 


HDMITM 720 p or 1080 i ダウンコンバート 480 i/p 


コンポーネント 720 p or 1080 i ダウンコンバート 480 i 


コンポジット - ダウンコンバート 480 i 


クロスコンパ'-卜性能はありません。 

出力信号フォーマットはメニューのシステムセレクトと接続設定により決定されます。 


j USB 2.0 出力 
j HDMI ™ 出力 

A/V (コンポジット)出力 


コンポーネント出力 























































GY-HA/IISO の編集ワークフロー 


MOV/ MP4 のダイレクト記録 

これまで編集システムで映像の取り込みに要していた手間や時間を大幅に軽減。 GY - HM 1 50は、ネイティブファイル記録により、撮影されたその瞬間から画像は 
編集可能となり、スムーズで効率的な制作ワークフローを実現します。 


QuickTime™ MOV File Workflow 

Apple 社 Final Cut Pro™ へのタイレクトアクセス 



Apple 


Adobe 


USB 2.0 
T— QC 


"O~ 

SDHC/SDXC 
メモリーカード 
リ—ダ- 



ブルー レイ 


フアイ/レ 
サーパー 


ネットワーク 


Adobe Premiere Pro™ CS5 が降 


Avid Media Composer™ 5.5 が降 
Avid NewsCutter 5.5 が降 


XDCAM EX™ Compatible MP4 File Workflow 

ま要 NLE システムへ MP4 ファイルを取り込み 



Avid 

Adobe 


USB 2.0 

~Qa 


Grass Valley 
Apple 


映像配信•保な 



ブルー レイ 

ファイル 
サーパー 

ネットワーク 


"□ — 
SDHC/SDXC 
メモリーカード 
リ—ダ_ 


Avid Media Composer™ 3.5 が降 
Avid NewsCutter 3.5 が降 
Grass Valley EDIUS™ 5.0 が降 
Apple Final Cut Pro™ 6.0.4 J •乂降 


9 
































































































ProHD ソフトウェア 


MP 4 フアイル管理ソフト 「ProHD Clip Manager 」 

Mac / Windows に対応するフアイル管理ソフト 「ProHDClip Manager 」 を使用 
すると、 PC 画面上で GY - HM 150メモリーカードの画像管理が簡単にできるよ 
うになります。クリップの〕ピー、移動、削除、クリップコンテンツのプレビュー 
も巧能です。フォルダ内のすべてのクリップのサムネイル表示機能により、一 
目で各クリップの概要を確認することができます。最新版 「ProHD Clip 
Manager 」 では、 MP 4 フア 
イルをノンリニア編集シ 
ステムで広くサポートさ 
れている M 2 T に変換で 
きるため、ノンリニア編 
集システムの互換性を 
さらに高めています。 


ProHD Log and Transfer Plugin 

ProHD Log and Transfer Plugin は、 GY - HM 150 で記録した MP 4 ファイ ル フォー 
マットのクリップを Apple 社 Final〔ut Pro ™ に取り込むためのソフトウェアです。 
Final〔ut Pro ™ の切り出しと転送用プラグインとしてインストールされ、転送 
画面からメモリーカード上の MP 4 ファイルのサムネイルを確認することもで 
きます。サムネイルをドラッグ&ドロップするだけで自動的に QuickTime ™ 
( MOV ) ファイルに変換され使用できるようになります 。 (Final Cut Pro ™ 6.0.4 
i 乂降 7.0.3 まで） 


切り出しと転送画面 

ブラウザ プレビユー 

I I 



インジェスト □ギング 




インフォメーション ビューアウインドウ 


ウインドウ 





S S 


30(フード）_^^ _ 184いく ッ テリーなし) 

200 ( バツテリー込み） 

272 

366 
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GY-HM150 


[総合部] 

電源 DC 11 V ( AC アダプター)、 DC 7.2 V (/くッテリー） 

消費電力: 8.3 W ( LCD およびビューファインダー使用瞭バックライト瞩準]の場合) 
外お寸法:幅138 X 高さ179 X 奥行き 366 mm 
質量約 1.32 kg (バッテリー/マイク/ SD 力ード含む） 

周囲温度： 

動作: 0で〜+40で 
保存: 一20 で〜+50で 
周囲湿度： 

動作: 35〇/〇〜80〇/〇 


[カメラ音の 

撮像素子:1/4型プログレッシブ CCDX 3 
同期システム:内部同期 
手振れ補正:光学手振れ補正方式 

レンズ: FUJIFILM 製 F 1.8 〜2.8、仁 3.7 〜 37 mm (35 mm 換患39〜 390 mm ) 

フィルター径 46 mm 

ズーム:光学ズーム10倍 

シャッ タースピー ド :1/4〜1/10000 

ゲイン: 0/3/6/9/12/15/1 8 dB 、 AGC 、 LoLux モード 

ND フィルター:1/10 

LCD モニター: 2.7 型 LCD 、 16:9、23万画素 
ビユーファインダー: 0.24 型 LC 0 S 、 16:9、26万画素 

[映像/音声部] 

記録メディア: SDHC に LASS6/10)/SDXC メモリーカード X 2スロット 
動画記録ち式: MPEG-2 Long GOP(HD)/DV(SD) 

フアイルフォーマット： QuickTime ™ file format for Final Cut Pro ™ ( HD / SD )/ 
MP 4 file format ( HD ) /AVI file format ( SD ) 

映像フォーマット： 

1280x720/24p/25p/30p/50p/60p 
1920x1080/24p/25p/30p/50i/60i 
1440x1080/50i/60 し 720x480/601 
映像信号： 

720p フォーマット: MPEG-2 (8bit、35/18.3Mbps) 

1080 フォーマット : MPEG-2 (8bit 、 35/25Mbps) 

480 ロォーマット : DV(8bit、25Mbps) 

音声信号: LPCM 2 ch 、48 kHz /16 bit (内蔵マイク/外部マイク入力） 


[端子部] 

アナログ映像出力： 

コンポジット: 1.0V(p-p)75Q、AV 端子 

コンポーネント: Y 二1 .0 V (卜が75 0/ PB , PR 二 0.7 V (卜が75〇、コンポーネント端子 
アナログ音声出力：一 8 dBuJkQ 湛準レベルー 12 dB 選択時)/ 

- ledBUslkO 湛準レベルー 20 d B 選択時)、 AV 端子 
HDMr:HDMr コネクター 

USB : USB 2.0 、 mini B 、 スレーブ機能(マスストレージクラス)のみ 
音声入力： 

M に 一60 dBu 、3 kQ 、 XLR 评徽、 +48 V 出力（フアンタム電源供給） 

LINE : +4 dBuJ 0 kQ、XLR (平衡） 

へツドホンが 3.5 mm ミニジャツク（ステレオ） 

リモート： cp 3.5 mm ミニジャツク (4 極） 

[付属品(各1)] 

AC アダプター (AP-V20 )、 バッ テリー (BN-VF823 )、 バッ テリーチヤー ジヤ ー (AA-VF8 )、 
ワイヤレスリモコン、才ーデイオユニット、マイク、 AV コード、コンポーネントケーブル、 
CD-ROM 


I SDHC/SDXC 力ード1枚への記録時間 



M 0 V / MP 4 

MOV/AVI 

I SP I 

HQ 

SD 

720 p 

108 Oi 

720 p /1080 i 

480 i 

4 GB 

22分 

17分 

12分 

15分 

8 GB 

45分 

35分 

25分 

30分 

16 GB 

1時間30分 

1時間10分 

50分 

1時間 

32 GB 

3時間 

2時間20分 

1時間40分 

2時間 

64 GB ( SDXC ) 

6時間 

4時間40分 

3時間20分 

4時間 


記録時間は目をです。 


オプション 


♦ み 


BN-VF823 

バツテリー 


AA-VF8 

バツテリーチヤージャー 


♦仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがありまず。•カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もござぃまず。♦画面は八メコミ合成でず。参 SDXC、SDHC ロゴは商標です。参 Apple 及び Apple ロゴ、 
QuickTimes Fina に ut Pro は Appleinc. の商標です。 •Windows は米国 Microsoft Corporation の商標です。 •HDM し HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、 HDMI Licensing, LLC の商標または登録 
商標です。参その他、記載の名称は各社の商標または登録商標です。 

安全点検のお願い一このような症状はありませんか- 

♦電源コードが傷んでいる。 ♦変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ♦内部に水や異物が入った。 

-►ご使用中止：コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。 


株式会社 JVC ケンウッド 干 221-0022 横お市巧奈 j 11 区守屋町 3-1 2 www . jvckenwood . co.jp 

日本ビクター、ケンウッド、 J&K 力ーエレクト□ニクス、 JVC ケンウッドの 4 社は合併し、株式会社 JVC ケンウッドになりました。 


ビジネス•ソリユーシヨン事業部 
営業技術部 

クリエーシヨンチーム TEL:045-939-7395 


商品のお問い合わせは 

JV 〔ケンウッドカスタマーヴポートセンター 

フリ-タイヤル函 01 20-2727-87 

携帯電話 • PHS• -部の IP 電話などか5のご利用は 045-450-8950 

受付時間：月〜金曜日 9:30-18:00 ±曜日9:30~12:00/13:00~17:30 (曰、祝日、および弊社休日は休ませていただをます） 


カタ □ グ番号 K/PVT1110440Z 2011年11月作成 



♦正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前にがず r 取扱説明書」と 

ノ、 ま全に関する 

「安全上のご注意」をよくお読みください。 

A ご注意 

•「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等のをい場所に設置しないでください。 


「义災、感電、故障」等の原因となることがあります。 


































